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Fontos biztonsági információk: 
 
 
 
 
 
* Mielőtt használná a sterilizáló készüléket, kérjük, olvassa el figyelmesen az összes 

biztonsági figyelmeztetést és használati utasítást. 
 
* Kérjük, tartsa be a használati útmutató utasításait.  
 
* Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.  
 
* Amennyiben hibát észlel a készülék működése közben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 

szerviz technikusával. 
 
* Mielőtt csatlakoztatja a hálózati csatlakozót, kérjük, ellenőrizze az áramellátás feszültség 

értékét.  
 
* Szárítsa meg a kezét, mielőtt csatlakoztatja vagy kihúzza a hálózati kábelt. 
 
* Ne helyezze a sterilizálót instabil, mozgó, ferde vagy rezgő felületre.  
 
* Kérjük, ne takarja le a sterilizáló készüléket, mert szellőző nyílások vannak rajta 
 
* Kérjük, ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülék tetejére, sem folyadékot tartalmazó edényt 

amely kiborulhat.  
 
* Kérjük, húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülék hosszabb ideig nincs használatban. 
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1. Leírás és használat 

 
 
 
A Runyes gyár által tervezett és gyártott gőz sterilizátorok, megfelelnek a klinikák, kórházi 
osztályok és laboratóriumok igényeinek. 
Az autokláv, felhasználóbarát és könnyen kezelhető. 
A valós idejű kijelző megmutat minden adatot a sterilizálási ciklus alatt. 
 
A készülék fejlett technológiájú, 3-szoros elő vákuumos sterilizálást és vákuumos szárítást 
használ. Ez lehetővé teszi, hogy a gőz bejusson a vékony, szűk keresztmetszetű járatokba, és a 
porózus anyagok szerkezetébe is. 
Ez a termék alkalmas a fogászati, szemészeti, sebészeti műszerek sterilizálására. 
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2. Műszaki adatok  
 
 
 
Kamera belső mérete (átmérő x mélység)  22L: 249mm x 450mm 
                                                                       17L: 249mm x 355mm 
Energia ellátás  Adattábla szerint 
Sterilizáló hőmérséklet/ nyomás (A normál légköri nyomás alatt): 121 C/(1.0 1.3)Bar  
                                                                                                        134 C/(2.0 - 2.3)Bar  
 
Biztosítékok:  T12A 
Víztartály kapacitása: 3.5 liter 
Környezeti hőmérséklet: +5C - +40C 
Relatív páratartalom: 30% - 70% 
A légköri nyomás értéke: 0.1Mpa=1000Hpa=1.0 Bar  
 
Az eszközök legnagyobb súlya amit beletölthet a sterilizálós kamrába egy ciklus alatt: 
Csomagolatlan ciklus 121 C :    22L/17L: 6.5kg 
Csomagolatlan ciklus 134 C:         22L/17L: 6.5kg 
Csomagolt ciklus 121 C :               22L/17L: 3.2/2.5kg 
Csomagolt ciklus 134 C:                22L/17L: 3.2/2.5kg 
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Ábrák 

 
 
Csomagolt/Csomagolatlan gomb 
 
 
Start/Stop gomb 
 
 
Ciklus választó gomb  
 
 
Szárítás gomb 
 
 
Tesztciklus gomb 
 
 
Használtvíz leeresztő 
 
 
Előfűtés Ki/Be kapcsoló gomb 
 
 
Figyelmeztetés 
 
választógomb 
 
 
Földelés 
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3. Installáció, telepítés 
 
A megfelelő működés érdekében a készüléket oldalainál 10-10 cm, tetején pedig 20 cm 
szellőző rést kell biztosítani. A szellőző nyílásokat nem szabad letakarni, illetve lezárni.  
 
 
A készülék méretei: 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
Figyelmeztetés:  
Ha a sterilizáló berendezés dőlés szöge nem az előírttal megegyező, akkor a szárítás nem lesz 
megfelelő és a készülék „E3”-as hibakódot jelez! 
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Előkészítés a használat előtt 
 
A készülék beépített szűrővel van ellátva (lásd az ábrát: 3-3). Rendszeresen tisztítsa meg a 
leeresztő szűrőt, ha hosszú ideig használja az autoklávot. 
 
A készülék használata előtt ellenőrizni kell az elektromos csatlakozókat, ill. a hálózati kábelt. 
Helyezze a tápkábel meglelő csatlakozóját az ábrának megfelelően a készülékbe a másik 
végét pedig a hálózati aljzatba, majd kapcsolja be a készüléket.(lásd az ábrát: 3-4) 
 
 

Ábrák: 
 
 

3-3 ábra 

 
 
 

3-4 ábra 

 
 
 
 
Figyelmeztetés:  
A készülék teljesítménye 1800VA. 
A készülék beüzemelése során, kérjük, ellenőrizze a helyi légköri nyomást.  
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4. Vezérlőpanel 
 
1. LCD Képernyő  
 
Első sor:   
Munka állapot: megjeleníti a hőmérsékletet és a 
nyomás adatokat 
Menü állapot: megjeleníti a menü sort vagy az 
almenü nevét 
Készenléti állapot: megjeleníti a kiválasztott 
sterilizálós ciklus típusát 
 
Második sor:  
Munka állapot: megjeleníti a ciklus görbét 
Menü állapot: megjeleníti a menüsort 
Készenléti állapot: megmutatja a kiválasztott 
ciklus paramétereit 
 
Harmadik sor:  
Munka állapot: megjeleníti a ciklus görbét 
Menü állapot: megjeleníti a menüsort 
Készenléti állapot megjeleníti a kiválasztott 
ciklus paramétereit 
 
Negyedik sor: súgó 
 
 
2. „Menu/C” gombot 
Nyomja meg a „MENU/C” gombot a főmenü megjelenítéséhez. 
 
3. „OK” gomb 
Miután kiválasztotta a megfelelő ciklus a Menü állapotban, az „OK” gomb megnyomásával 
jóváhagyhatja azt.  
 
4. „Dry” gomb 
Menü állapotban a „Dry” gomb segítségével navigálhat a sorok között.  
Készenléti állapotban „Dry” gomb segítségével meghatározhatja a száradási időt (1 vagy 5 
perc). Ez a beállítás módosítható az egész sterilizálási ciklus alatt. 
 
5. „Step” gomb: 
Menü állapotban a „Step” gomb segítségével navigálhat a sorok között.  
Készenléti állapotban gomb segítségével a kamra előfűtést kapcsolhatja ki/be.  
 
6. „Start/Stop” gomb: 
A „Start/Stop” gomb megnyomásával elindíthatja vagy megszakíthatja a sterilizálási ciklust. 
 
 
 
Figyelmeztetés: Hiba esetén, forduljon a forgalmazójához. 
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5. Működés 
 
Kérjük, csatlakoztassa, a hálózati kábelt mielőtt bekapcsolja a készüléket. Nyomja meg a 
főkapcsolót. A hálózati kapcsoló jelzőfénye tájékoztat arról, hogy a hálózati ellátás rendben 
van. A készülék végez egy automatikusan ellenőrzést, majd a képen látható felirat jelenik 
meg.  

 
 
Tisztavíz tartály: 
 
Ha a vízszint alacsony a készülékben, az autokláv hang, illetve szöveges jelzéssel tájékoztat 
erről. Amikor a készüléket bekapcsoljuk és kiválasztjuk, sterilizációs programot a kijelzőn 
„Refilling” üzenet jelenik meg, miközben sípoló hangot hallunk. Ebben az esetben újra kell 
tölteni a tartályt. A figyelmeztetés az „Ok” gombbal nyugtázható.   
Nyissa ki a víztartályt, és öntse bele a vizet a tartályba. Kövesse figyelemmel a vízszintet a 
víztöltés során. 
Miden feltöltés alkalmával ürítsük le a használt vizes tartályt. 
 

 
Figyelem: 

1. A készülék csak megfelelő minőségű vízzel használható.  
2. Ne döntse meg az autoklávot, ha víz van a tartályban. 
3. A használt víztartályt rendszeresen üríteni kell.   

 
 
Ciklus indítása: 
 
Nyomja meg a „MENU/C” gombot hogy megjelenjenek a választható ciklusok listáját.  
A menüben a „STEP” és „QUICK” gombok segítségével navigálhat.  
Nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez.  
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CIKLUSOK: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Univerzális B ciklus: 
Háromszoros elő-vákuumú, 134°C - 4 perc sterilizálás idő 

18 perc B ciklus: 
Háromszoros elő-vákuumú, 134°C - 18 perc sterilizálás idő.   

Csomagolatlan ciklus: 
Egyszeres elő-vákuumú, 134°C - 4 perc sterilizálás idő 

Gumi és műanyag ciklus: 
Háromszoros elő-vákuumú, 121°C - 16 perc sterilizálás idő 

B & D tesztelés ciklus: 
Bowie & DICK, Leak Test. 
 
Vákuum teszt: 
Alkalmazása során teszteljük a kamra vákuum tartó képességét. 
 
Gőzgenerátor tisztítása: 
A gőzgenerátort és a rendszerhez tartozó csőhálózat tisztítása. 
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A ciklus kiválasztás indítása: 
 
Az eszközök behelyezése után zárja be az autokláv ajtaját és nyomja meg a START gombot, a 
ciklus indításához. 0,5 másodperc után az ajtó elektromos retesze zárja az ajtót. A sterilizálási 
ciklus csak abban az esetben indul el, ha az ajtó záródása megfelelő  
 
 

  
 

 
A Ciklus leállítása: 
A sterilizációs ciklus megszakításához, nyomja meg a Start / Stop gombot 3 másodpercig. 
 
A ciklus vége: 
A sterilizációs ciklus befejezésekor a készülék kijelzőjén hangjelzés kíséretében a következő 
jelenik meg: 
 

 
 

 
Ezután az ajtó nyitható a sterilizált eszközök kivehetőek. 
Figyelem: Ha úgy dönt, hogy nem használja az autoklávot hosszabb ideig, 
kérjük,áramtalanítsa a készüléket , és húzza ki a tápkábelt. 
 
 
Figyelmeztetés: 
 
Az autokláv megfelelő működésének biztosítása érdekében tartsa be a következőket: 
1. Amikor a víz szintje alacsony, töltse fel a készüléket desztillált vízzel. 
2. Ha az autoklávot újratölti, a használt víztartályt ki kell üríteni. 
3. Mindig használja a tálca fogót, annak érdekében, hogy elkerüljék égési sérülések. 
4. Soha ne próbálja meg kinyitni a kamra ajtaját, ha az nyomás alatt van.  
5. Javasolt indikátor használata minden egyes ciklusban, a folyamat ellenőrzésére. 
 



                                                                 12

A tálca tartó 
 
Az állvány 3 vagy 5 tálcát képes befogadni.  
 
 
 
 
Három tálca konfiguráció:  
 

  
 
 
 
 
Öt tálca konfiguráció: 
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6. A nyomtató telepítése és használata  
 
A kábel segítségével csatlakoztassa a nyomtatót az eszköz megfelelő portjához, (7-1 ábra).  

 
Ezután kapcsolja be a készüléket. Két Led fény fog megjelenni a nyomtatón, ami azt jelenti, 
hogy a nyomtató sikeresen csatlakozott (az installálás megtörtént). A rendszer beállításainak 
megfelelően, a nyomtató akkor is csatlakozhat, ha önnek éppen nincs rá szüksége, valamint a 
program, nyomtató nélkül is futatható. 
 
Útmutató a rövidítésekhez 

 
Date: Dátum 
C.N: Ciklus neve 
C:S:T: Ciklus kezdete 
Vp1, Vp2, Vp3: Nyomás 
Pp1, Pp2, Pp3: Vákuum 
H.S.T: Sterilizálás kezdete 
Max, Min, Ave: Maximális, minimális, és átlagos kamranyomás, 
vagy kamrahőmérséklet. 
H.E.T: Sterilizálás vége 
D.S.T: Szárítási ciklus kezdete 
C.E.T: Ciklus vége 
Result: Eredmény 
Operator: Operátor (kezelő), ha szükséges a kezelő alá is írhatja a 
nevét.  
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7. Az USB modul telepítése és használata 
 
 
 
 
Működési útmutató: 
1. Kapcsolja be a készüléket. Az USB modul azonnal elindul. Miután a gép ellenőrizte saját 
magát, készenléti állapotba kerül. A jelzőfény ekkor egyet fog villanni. 
2. Miután a ciklus véget ért, a sterilizálásról szóló információkat az USB modul elraktározza. 
A jelzőfény egyet fog villanni ezzel jelezve, hogy a ciklus adatai rákerültek az USB modulra. 
3. Az autokláv készenléti állapotában (nem ciklus futtatása közben), helyezze be a pendrive-ot 
a modulba. Ekkor a modul jelzőfénye világítani, a pendrive jelzőfénye villogni fog. Mialatt az 
adatok letöltése folyamatban van, ne kapcsolja ki a gépet, illetve ne húzza ki az pendrive-ot a 
modulból, mert elveszhetnek az adatok.  
4. Miután végzett a letöltéssel, az USB jelzőfénye kettőt villan, jelezve a felhasználónak, hogy 
húzza ki az pendrive-ot a csatlakozóból. 
6. Csatlakoztassa a pendrive-ot a számítógéphez és mentse le vagy nyomtassa ki a ciklus 
információkat.  
 
Probléma esetén az USB modul jelzőfénye ad tájékoztatást. 
 
Villanások száma       Meghatározás Megoldás 
 
1 Lefutott Önellenőrzés  Normális 
2 Művelet vége Normális 
3 - - 
4 Pendrivot formatálni kell Pendrivot formázása  
5 Nincs elég tároló hely Törölje a Pendrivot tartalmát 
6 Pendrivot formatálni kell Pendrivot formázása  
7  USB modul hiba Lépjen kapcsolatba a szervizzel 
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8. Rendszer beállítások: 
 
Nyomja meg a „MENU/C” gombot 3 másodpercig, az üzemkész állapotig és az autokláv 
belép a rendszer beállításokba. (lásd 8-1. ábra). 
Nyomja meg a „STEP”, vagy a „DRY” gombot a navigáláshoz, majd nyomja meg az „OK” 
gombot, hogy belépjen almenübe. 
Nyomja meg a „MENU/C” gombot, ha vissza szeretne térni a főmenübe.    

 
1 Dátum beállítása 
Három almenüt tartalmaz (lásd: 8-2 ábra) 
Nyomja meg a „STEP”, vagy a „DRY” gombot a navigáláshoz, majd nyomja meg az „OK” 
gombot, hogy belépjen almenübe. 
Nyomja meg a „STEP” és „DRY „gombot állítsa be a kívánt dátumot. 
Nyomja meg az OK gombot, hogy mentse a beállításokat és visszatérjen a főmenübe. 
Ha megnyomja a „MENU / C”gombot, visszatér a főmenübe a változtatások mentése nélkül. 

 
2 Idő beállítása 
2 almenüt tartalmaz (lásd: 8-3.ábra). 
Nyomja meg a „STEP”, vagy a „DRY” gombot a navigáláshoz, majd nyomja meg az „OK” 
gombot, hogy belépjen almenübe. 
Nyomja meg a „STEP” és „DRY „gombot állítsa be a pontos időt. 
Nyomja meg az „OK” gombot, hogy mentse a beállításokat és visszatérjen a főmenübe. 
Ha megnyomja a „MENU / C”gombot, visszatér a főmenübe a változtatások mentése nélkül. 
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3. Nyomtató beállítása 
„STEP” és „DRY” gombot segítségével válassza az „ON” vagy „OFF” beállítást (be vagy 
kikapcsolás) (Lásd 8-4 ábra) 
Nyomja meg az „OK” gombot, hogy mentse a beállításokat és visszatérjen a főmenübe. 
Ha megnyomja a „MENU / C”gombot, visszatér a főmenübe a változtatások mentése nélkül. 

 
4. Nyelvi beállítás 
Két almenüt tartalmaz (ábra 8-5). 
Nyomja meg a STEP és DRY gombot, hogy kiválassza a megfelelő nyelvet.  
Nyomja meg az „OK” gombot, hogy mentse a beállításokat és visszatérjen a főmenübe. 
Ha megnyomja a „MENU / C”gombot, visszatér a főmenübe a változtatások mentése nélkül. 
Jelenleg az alábbi nyelvek vehetők igénybe: 
Kínai, Angol, Francia, Német, Spanyol, Török, Maláj, Olasz, 
Svéd, Román, Lengyel,Lett 
 

 
Megjegyzés: 

 
A ciklus végén, a kijelzőn a következő jelenik meg l(ásd: 8-8 ábra ) és jelző hangot hallunk. 
Nyissa ki az ajtót és vegye ki a sterilizált eszközök 
Mindig használja a tálca tartót az eszközök betöltéséhez, vagy kiszedéséhez, annak érdekében, hogy 
elkerüljék égési sérüléseket. 
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9. Szerviz és Karbantartás 
 
Víztartályok tisztítása.  
 

1. Ürítse ki a tartályokat.  
Csatlakoztassa a vízelvezető csövet, a szerkezet vízkivezető nyílásához. A cső másik 
végét mosdóba, vagy egy kis tálkába. Fordítsa a vízelvezető nyílás fogantyúját az óra 
járásával ellentétesen. A víz kiürül. Ez idő alatt ne legyen áram alatt a készülék. (9-4 
ábra). 

 
 
 
 

2. Nyissa ki a tartályt fedő lemezt. Használjon csavarhúzót, 
hogy meglazítsa és kivegye a csavarokat  

3. Most már neki láthat a tartály tisztításához. Fogjon egy 
pamut törlőt, mártsa bele egy kis alkoholba, vagy orvosi 
fertőtlenítő szerbe és dörzsölje végig a tartályokat. 
Ezután desztillált vízzel mossa ki, majd távolítsa el a 
vizet és szárítsa meg teljesen a belső felületet.  
Ezután vegye ki a szűrő hálót, és azt is tisztítsa ki azt is  
(9-3.ábra).  

4. Miután végzett a tartály tisztításával, szerelje össze a 
fedőt, csavarja vissza a csavarokat a helyükre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figyelmeztetés: 
Bármiféle karbantartási munka során a szerkezet nem lehet áram alatt! A szerkezet legyen 
lehűtve. 
Mindig desztillált vizet használjon (ellenőrzött minőségűt). Bármilyen eszköz kerül a gépbe, 
ugyanúgy tisztításra szorul, ezzel elkerüljük az autokláv szennyeződését. 
 
 



                                                                 18

 
Szűrő tisztítása. 
 
A használat következtében szennyeződés rakódhat rá a szűrőre, ami vákuum és szárítási 
problémát okozhat.  
 
Ha a szűrő eldugul, nem működik megfelelően a 9-5-ös ábrán láthatóak szerint orvosolhatja a 
problémát. 

  
 
 
 
 

          
 
 

 
 

Fig. 9-5 
1: A vízszűrő a kamra hátsó részében alul található. 
2: Csavarja le a szűrő rögzítő csavarját. 
3: Húzza ki a szűrőt a foglalatából.  
4: Vegye le a kék gumit, ami a szűrőn van. Mossa meg, tisztítsa meg, vagy cserélje ki, ha 
szükséges. 
5: Miután megtisztította, vagy kicserélte a szűrőt (kék gumi), helyezze vissza azt. 
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Biztosíték csere  
 

 
1. Áramtalanítsa a gépet. 
2. Csavarja ki a biztosíték házat egy csavarhúzóval, az óra járásával ellentétes irányba. 
3. Vegye ki a rossz biztosítékot a házból. 
4. Helyezze be az új biztosítékot, majd tegye vissza a biztosíték házat egy csavarhúzó 

segítségével.  
 
Ajtótömítő gyűrű tisztítása. 

 
A használat során vízkőlerakódás alakulhat ki a tömítő gyűrűn, ami szivárgáshoz vezethet. 
Ezért rendszeresen tisztítani kell. (9-7; 9-8 ábra). Ha továbbra is szivárgást észlel, 
tömítőgyűrűt ki kell cserélnie. 
  

 
A tömítő gyűrű cseréje. 
 
Ehhez egy lapos csavarhúzóra lesz szüksége. A műveletet óvatosan hajtsa végre a 9-9-es 
ábrának megfelelően. 

 
1. Tartsa a tömítőgyűrű szélét az egyik kezével és csúsztassa be a csavarhúzót alá, majd 

óvatosan távolítsa el a tömítőgyűrűt. 
2. Miközben visszahelyezi a tömítő gyűrűt a rovátkába, használhatja a csavarhúzót annak 

érdekében, hogy a tömítőgyűrű megfelelően illeszkedjen. 
 
Figyelem: Kapcsolja ki a készüléket és hagyja kihűlni mielőtt kicseréli a tömítőgyűrűt. Ezzel 
elkerülheti az égési sérüléseket. 
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A gőzgenerátor tisztítása 
 
Cél, tisztán tartani a gőzgenerátort és a gőzvezetéket, elkerülve ezzel 
a csőben keletkezett lerakódások okozta meghibásodásokat. A 
tisztítás időtartama 20 perc, plusz 10 perc szárítás. 
 
Amikor a gép nem üzemel, „Clean Generator” menüpontot majd 
indítsa el azt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emlékeztető:  
Minden 100. ciklus után szükséges a gőzgenerátor tisztítása 
 
 

10.  Szállítás és tárolás 
 
Felkészítés a tárolásra, illetve szállításra:  
Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót és hagyja lehűlni a klávot.  
Szállítás, vagy huzamosabb leállás előtt kérjük eressze le a vizet a tartályokból. 
 
Tárolási körülmények: 
Hőmérséklet: -40C  -  +50C  
Páratartalom: 75 % 
Légköri nyomás: 500 Hpa – 1060 Hpa 
 
Figyelem:  
Ne mozgassa a készüléket működés közben! 
 
 

11.  Garancia 
 
A garancia nem érvényesíthető a következő esetekben: 

- nem megfelelő használat következtében bekövetkező károsodás.  
- szerkezet nem megfelelő installálása, működtetése közben keletkezett 

meghibásodások. 
- a használati útmutató figyelmen kívül hagyása. 
- túlfeszültség, túlmelegedés, elemi kár, illetve bármilyen külső behatás okozta sérülés. 
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12.  Tartozékok 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Műszertálca állvány, és 3 db. műszertálca  
2. Hálózati kábel 1 db. 
3. Alaplap biztosíték 1 db.  
4. Drain cső 1db. 
5. Tálcafogó 1db.  
6. Szűrő 1db. 
7. Tömítőgyűrű 1db.  
8. Biztosíték 2db.  
9. Tömítő gyűrű 2db. 
10. Szintező 1db. 
11. Ajtóbeállító kulcs 1db. 
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13.  Mellékletek 
 
Munka üzemmód táblázat:  
 

 
 
Megjegyzés: A számadatok a táblázatban csak a hivatkozások, a sterilizálási hatások 
felhasználók által igazoltak, és a felhasználó kiválaszthatja a sterilizálási idő szerint az 
ellenőrzés eredményeit. Melyik ciklust kell elfogadni az eszközök típusai szerint. 
 
 
Hibakód táblázat: 
 
 

Tétel Hiba leírása Megoldás 
1 Szenzor hiba Ellenőrizze az érzékelőket 
2 Túlnyomás Ellenőrizze a nyomás és belső hőmérséklet 

érzékelőket 
3 Túl magas kamra hőmérséklet Ellenőrizze külső hőmérséklet érzékelőt 
4 Hőmérséklet és nyomás hiba Kalibrálja a készüléket 
5 Kiáramlás hiba Ellenőrizze a szelepeket 
6 Nem megfelelően záródó ajtó Ellenőrizze az ajtó zárszerkezetét, tömítését 
7 Gőzgenerátor túlhevülés Ellenőrizze a gőzgenerátort, és a hőmérséklet 

érzékelőt 
8 Fűtési túlóra (25 perc) Ellenőrizze a fűtőbetéteket 
9 Nyomás túlóra (60 perc) Ellenőrizze a gőzgenerátort 
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14. Hibaelhárítás  
 
 
1.Szellőztetés vagy szárítás alatt, puffogás hallatszik. Ez azt jelenti, hogy a vízgyűjtő tele van, 
leeresztése szükséges.   
 
2. Sziszegő hang, szivárgás a kamra ajtónál. (A probléma megoldását megtalálhatja az 
Ajtótömítő gyűrű tisztítása pontban)  
 
3. A ciklus alatt dörömbölő hangot hall, illetve nagy mennyiségű gőz szivárog ki a kamra 
ajtaján. A kijelzőn pedig az E6 hiba kód villog. Először, hogy az ajtó megfelelően zár–e! Ha 
már rögtön a ciklus elején kiáramlik a gőz, akkor ki kell cserélnie az ajtótömítést.  
 
4. A ciklus befejeztével vízcseppek vannak az eszközökön. 
A következőt kell tennie: 

1. Ellenőrizze a szűrőt. 
2. Ne tegyen túl sok eszközt egyszerre a kamrába.  

 
 
 

14.  Fontos tudnivalók  
 

 
1. A szerkezetet vízszintes pozícióban kell installálni. 
2. Amikor nagyobb magasságokban kell üzemeltetni (500 méterrel a tengerszint felett), a 

gépet újra kell programozni. Érdeklődjön forgalmazójánál tájékoztatásért. 
3. Kizárólag desztillált vízzel tudja biztosítani a műszer hosszú életét. 
4. Kerülni kell a sugárzást. A gép által keltett sugaraknak ne tegye ki magát. 
5. Az eszközöket úgy tegye bele a gépbe, hogy azok között megfelelő nagyságú hely legyen. 

Ezzel biztosíthatja a gőz akadálymentes haladását.  
6. A vízgyűjtőt időről – időre ki kell tisztítani. Amikor újra vizet tölt a vízgyűjtőbe, annak 

teljesen üresnek kell lennie. 
7. A kamra ajtajának használat alatt mindig zárva kell lennie. 
8. Soha ne próbálja kinyitni az ajtót, ameddig a nyomás értéke nem 0.0 a kijelzőn. 
9. Mielőtt kicserélné a tömítést, annak érdekében, hogy elkerülje az égési sérüléseket, 

áramtalanítsa a szerkezetet, és hűtse is le. 
10.  Működés közben ne mozgassa a gépet. 
11. A hálózati csatlakozás legyen megfelelően földelve. 
12.  Legyen elegendő áram alatt a gép. (1800 VA)  
13.  Ha a kinti hőmérséklet alacsony, a szerkezet 30 perces eszközök nélküli előmelegítést 

igényel a fertőtlenítés előtt. 
14. Ne kapcsolja ki a készüket sterilizálás közben. Ha megakarja szakítani a ciklust a 

sterilizálás alatt, nyomja meg 3 másodpercig a Start/ Stop gombot. 
15.  A kezelési útmutató táblázatai csak hivatkozások. 

 


