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A legmagasabb szintű igények felszereltségi szintje.
High-end turbinák kompromisszum-mentes technológiával!

A leggazdaságosabb üzemeltetés felszereltségi szintje.
A bevált Synea minőség soha nem látott, kedvező áron!
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Megbízhatóság
A legjobb minőség és  
hosszú élettartam.

Made in
AustriA

Turbinák a legmagasabb
szintű igényekre

testre szabott turbinák
Alkalmazásnak megfelelő 
fejméret, a legmodernebb 
kuplungrendszerekhez való 
csatlakozással.

Könnyű és halk
Kevésbé fárasztó munka érezhetően
könnyebb turbinarendszerrel.

Jobb látás
Kiváló kontraszt és színhűség 
LED+ segítségével.

Optimális hűtés
A fúróhegy hűtése minden  
helyzetben megoldott.

tökéletes ergonómia
A Synea turbinák jól kézre állnak,
és csúszásmentes profillal
rendelkeznek.

Középpontban az ember: szerettük volna megkönnyíteni Önnek az új Synea turbinák
közötti választást, ezért nagy odafigyeléssel két új felszereltségi szintet hívtunk
életre tökéletesen az Ön kívánságai szerint. Synea Vision: olyan innovációkkal, 
mint pl. a sterilizálható Penta LED+. És Synea Fusion: a kiváló minőség és a 
leggazdaságosabb üzemeltetés szériája.
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Synea Vision:
Egy lépéssel a jövő előtt

testre szabott eszközök
Mint a TK-94 mikroturbina 
minimálinvazív alkalmazásokhoz...

...vagy a nagy teljesítményű  
TK-100 turbina a hidak és  
koronák eltávolításához.

Kompromisszumok nélküli csúcstechnológia a kiváló preparálási eredményekért:  
Fedezze fel a Synea Vision felszereltségi szintet olyan világújdonságokkal, mint az
árnyékmentes Penta LED+ vagy a speciális, új karcálló bevonat!

Karcálló felület
A sorozat minden modelljén 
speciális, karcálló bevonat 
gondoskodik az értéktartásról.

Az előnyök áttekintése
> Penta LED+
> Karcálló felület
> Rendkívül nagy teljesítmény
> Sima futás
> Hosszú élettartam
> RQ és Multiflex csatlakozó
> Higiénikus fej
> Kerámia golyóscsapágy
> Thermodezinfektorban  
 tisztítható és sterilizálható
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Synea Vision:
Penta LED+

Ötszörös kényelem!
A kitűnő látást és a kényelmes 
használatot öt LED és öt  
spraynyílás teszi teljessé.

synea Vision Penta LeD+
A kitűzött cél az árnyékmentes 
megvilágítás volt.

A Synea Vision Penta LED+ termékcsalád tagjai, a TK-97 L, TK-98 L és a TK-100 L a 
világ első sterilizálható, 5-szörös LED gyűrűvel felszerelt turbinái, amelyekkel  
teljesen új érzés dolgozni – árnyoldalak nélkül!

synea Fusion LeD+  
Az összehasonlítás alapján:  
a cél teljesült!

Versenytárs

tK-97 L, tK-98 L és tK-100 L
Három turbina, amelyek közös előnye: a kiváló látás és hűtés.
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Synea Vision:
Mikroturbina

Kifejezetten a gyerekek...

A Synea Vision termékcsalád TK-94 L turbinája különösen alkalmas a minimálinvazív 
beavatkozások elvégzésére, amelyek pl. a gyermekfogászat területén szükségesek. 
Használata azonban minden kis szájnyílású páciensnél előnyt jelent.

...vagy idősebb páciensek kezelésére.

Mikroturbina tK-94 L
mindössze 9 mm-es fejátmérővel és 
17,2 mm-es teljes fejmagassággal, 
16 mm-es befogott fúróval és 12 
Watt teljesítménnyel.
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Synea Vision:
Műszaki adatok

A levegő-meghajtású eszközök teljesítmény- és fordulatszám-adatai nagy mértékben függnek a használt
turbinatömlők minőségétől, ezért eltérhetnek a megadott értékektől.

 * Az értékek RM-34 LED alkalmazása esetén, egyenáramú feszültségellátás mellett érvényesek
 ** A Multiflex® a németországi Kaltenbach & Voigt GmbH bejegyzett védjegye. 

Integrál kerámia  
golyóscsapágyas típusok:

tK-94 L / tK-94 LM tK-97 L / tK-97 LM tK-98 L / tK-98 LM tK-100 L / tK-100 LM

Világítás fajtája: LED+ / Száloptika Penta LED+ / Száloptika Penta LED+ / Száloptika Penta LED+ / Száloptika

CRI (LED-es változat): > 90 > 90 > 90 > 90

Színhőmérséklet (LED-es változat): 5.500 K 5.500 K 5.500 K 5.500 K

Fényáram (Lumen): 6,0 / 4,0* 6,0 / 4,0* 6,0 / 4,0* 6,0 / 4,0*

Fényerősség: 25.000 Lux 25.000 Lux 25.000 Lux 25.000 Lux

Kuplung:  Roto Quick 
  Multiflex®**

 Roto Quick 
  Multiflex®**

 Roto Quick 
  Multiflex®**

 Roto Quick 
  Multiflex®**

Fejméret: Ø 9 mm Ø 10 mm Ø 11,5 mm Ø 13 mm

Fejmagasság:
17,2 mm

(16 mm-es fúróval)
21,1 mm

(19 mm-es fúróval)
21,4 mm

(19 mm-es fúróval)
21,4 mm

(19 mm-es fúróval)

Teljesítmény: 12 W 18 W 21 W 22 W

Fordulatszám (min-1): 410.000 400.000 360.000 330.000

Fúrók: FG fúrók, En ISO 1797szabványnak megfelelő, Ø 1,6 mm

Munkaelem maximális átmérője: 1,5 mm 2 mm 2 mm 2,5 mm

Maximális hosszúság: 16 mm 21 mm 25 mm 25 mm

Tömeg: 39 g / 67 g 38 g / 68 g 40 g / 69 g 40 g / 70 g

Üzemi nyomás Roto Quick
csatlakozás esetén:
Üzemi nyomás Multiflex®-
csatlakozás esetén:

3 ± 0,3 bar

2,5 – 4 bar

3 ± 0,3 bar

2,5 – 4 bar

3 ± 0,3 bar

2,5 – 4 bar

3 ± 0,3 bar

2,5 – 4 bar

Folyadéksugár: 5-szörös 5-szörös 5-szörös 5-szörös

Zajszint: 59 dB (A) 57 dB (A) 57 dB (A) 57 dB (A)

A W&H roto Quick kuplungok lehetővé teszik
a Penta LeD+, LeD+, LeD és halogén világítással 
ellátott eszközök sokoldalú alkalmazását
> Click&Pull
> Vízsugár térfogatáramának
 fokozatmentes szabályozása
> Visszaszívásgátlás
> Sterilizálható
> 24 hónap garancia

W&H rM-34 LeD kuplung
Multiflex®**-csatlakozáshoz
> LED alkalmazása a fogászati berendezés
 módosításának igénye nélkül
> Hosszú élettartamú LED
> Vízsugár térfogatáramának
 fokozatmentes szabályozása
> Visszaszívásgátlás
> 24 hónap garancia
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Synea Fusion: Synea turbinák 
maximális hatékonysággal

Optimális hűtés négy oldalról  
Állandó hűtés a Quattro Spray
segítségével.

Kompromisszumok nélküli felhasználói komfort kiemelkedően gazdaságos 
üzemeltetés mellett: fedezze fel az új Synea Fusion felszereltségi szint előnyeit!

Az előnyök áttekintése
> LED+ világítás
> Kis fejek
> Optimális megoldás
> Könnyű és halk
> Hosszú élettartam
> RotoQuick, Multiflex, nSK vagy  
 RM csatlakozóval kapható
> Higiénikus fej
> Kerámia golyóscsapágy
> Thermodezinfektorban  
 tisztítható és sterilizálható

LeD+ élmény
Optimális megvilágítás,
természetes színhűség és
közvetlenül az eszköz feje
alatt elhelyezett LED.
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Synea Fusion:
Műszaki adatok

Típusok: tG-97 L / tG-97 L rM / tG-97 LM / tG-97 L n / tG-97 tG-98 L / tG-98 L rM / tG-98 LM / tG-98 L n / tG-98

Világítás fajtája: LED+ / LED+ / Száloptika / Száloptika /– LED+ / LED+ / Száloptika / Száloptika /–

CRI (LED-es változat): > 90 > 90

Színhőmérséklet (LED-es változat): 5.500 K 5.500 K

Fényáram (Lumen): 6,0 / 6,0 / 4,0* / kuplungtól függően / – 6,0 / 6,0 / 4,0* / kuplungtól függően / –

Fényerősség: 25.000 Lux 25.000 Lux

Kuplung:

 Roto Quick
RM csatlakozó
 Multiflex®**
nSK Mach®***

 Roto Quick
RM csatlakozó
 Multiflex®**
nSK Mach®***

Fejméret: Ø 10 mm Ø 11,5 mm

Fejmagasság:
21,1 mm

(19 mm-es fúróval)
21,4 mm

(19 mm-es fúróval)

Teljesítmény: 16 W 19 W

Fordulatszám (min-1): 390.000 360.000

Fúrók: FG fúrók, En ISO 1797 szabványnak megfelelő, Ø 1,6 mm

Munkaelem maximális átmérője: 2 mm 2 mm

Maximális hosszúság: 21 mm 25 mm

Tömeg: 40 g / 43g / 68 g / 52 g / 40 g 42 g / 44 g / 70 g / 53 g / 42 g

Üzemi nyomás Roto Quick csatlakozás esetén:
Üzemi nyomás Multiflex®-csatlakozás esetén:

3 ± 0,3 bar
2,5 – 4 bar

3 ± 0,3 bar
2,5 – 4 bar

Folyadéksugár: 4-szeres 4-szeres

Zajszint: 59 dB (A) 59 dB (A)

A levegő-meghajtású eszközök teljesítmény- és fordulatszám-adatai nagy mértékben függnek a használt
turbinatömlők minőségétől, ezért eltérhetnek a megadott értékektől.

 * Az értékek RM-34 LED alkalmazása esetén, egyenáramú feszültségellátás mellett érvényesek 
 ** A Multiflex® a németországi Kaltenbach & Voigt GmbH bejegyzett védjegye
 *** Az nSK Mach® a japán nSK nAKAnISHI InC. cég bejegyzett védjegye. 

A W&H roto Quick kuplungok lehetővé teszik
a LeD+, LeD és halogén világítással ellátott 
eszközök sokoldalú alkalmazását
> Click&Pull
> Vízsugár térfogatáramának
 fokozatmentes szabályozása
> Visszaszívásgátlás
> Sterilizálható
> 24 hónap garancia

W&H rM-34 LeD kuplung
Multiflex®**-csatlakozáshoz
> LED alkalmazása a fogászati berendezés
 módosításának igénye nélkül
> Hosszú élettartamú LED
> Vízsugár térfogatáramának
 fokozatmentes szabályozása
> Visszaszívásgátlás
> 24 hónap garancia



A turbinák higiéniája és ápolása

A minőségi ápolás hosszan tartó örömet szerez.
Az eszközök rendszeres tisztítása és ápolása
megelőzi az idő előtti kopást és a szükségtelen
karbantartási költségeket.

W&H műszaki ügyfélszolgálat

LisaWare 
Visszakövetés

Assistina 3x3 
Belső tisztítás
Külső tisztítás

Olajozás

Lisasafe
Felcímkézés seal² 

Csomagolás

eszközök számára
Kézi- és könyökdarabok
Turbinák

Lisa
Sterilizálás

Multidem 
Vízelőkészítés

start

Vége

A kézidarabok és motorok előkészítésének pontos munkafolyamatát lásd a wh.com weboldalon.



Hitelesített 
eljárás

tis
ztítá

si hatékonyság

                 99% fölötti

Letörléses fertőtlenítés
A tisztítás és az ápolás előtt
szükség esetén letörléses
fertőtlenítést kell végezni.

sterilizálás
A Lisa gyorsciklus segítségével
az eszközök mindössze 14
perc elteltével kivehetők a
sterilizátorból használatra
kész állapotban.

Ápolás gombnyomásra
A tisztítási eljárás hitelesítését
tanúsítvány igazolja, amely
megtekinthető a wh.com oldalon.

Assistina 3x2
Az Assistina 3x2 esetében az
eszközök előkészítése két
lépésben történik:
belső tisztítás, olajozás.

tisztítás és ápolás
Az Assistina 3x3 készülék képes
három eszközt mindössze 6 perc
alatt belül és kívül megtisztítani
és ápolni.

Sterilizálás rekordidő alatt

Megtisztítva, ápolva, sterilizálva. Az Assistina 3x3 tisztítási eljárása a
Lisa gyorsciklussal kombinálva lerövidíti a teljes előkészítési időt.
Mindössze 20 perc elteltével újra rendelkezésére állnak az eszközök.

0 min 6 min 20 min



AR VIEW

Olvassa be mobiltelefonja
segítségével a QR-kódot, és
tudjon meg többet a Synea

turbinákról

A W&H Augmented Reality (AR)
segítségével egyesíthető a valós
és a virtuális világ – egy
egyedülálló élmény képében.
A jövő most kezdődik!

Szimbólumfotók ábrája. A kiegészítő tárgyak és a bemutatott
tartozékok nem tartoznak a szállítási terjedelembe.

Keltse életre a synea Vision képét!
Töltse le ingyen a »W&H AR« alkalmazást a Google Play (Android) vagy az Apple App Store áruházból 
okostelefonjára vagy táblagépére. nyissa meg az alkalmazást, és tartsa a készülékét 50 cm-rel a kép fölé!
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